ESAME DI SISTEMI OPERATIVI
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COGNOME E NOME :






NUMERO MATRICOLA :
Esercizio 1
(a) Che tipo di elementi ci si aspetta di trovare in una riga della Device Status Table? 
(b) Quando un interrupt si dice anonimo?
(c) Quando un’operazione di send() si dice diretta/asincrona?
(d) Che tipo di limitazioni puo’ incontrare un sistema operativo sprovvisto di Long Term Scheduler?
Esercizio 2
Programma A

…

a=3;
b=5;

fopen(f);

max(a,b);
…



Programma B
…

fscan(g);
fclose(g);
c=h+4;

c=c+1;

…


Programma C
…

f=f+2;

…
Considerate i processi originati dai precedenti tre frammenti di codice dove fscan() e’ una funzione di libreria per ritorvare la posizione di un puntatore interno ad un file, max() e’ una funzione per calcolare oil massimo valore tra due numeri, ed infine fopen() e fclose() sono funzioni di libreria per, rispettivamente, aprire e chiudere un file,

(a) Individuate all’interno di ogni processo quali saranno i CPU burst e quali gli I/O burst.

(b) Ipotizzando che ogni istruzione in un CPU burst costi 2 istanti di tempo di CPU, schedulare i tre processi, limitatamente al loro prossimo CPU burst, utilizzando una tecnica Shortest Job First con preemption, tempo di context-switching pari ad 1, ed assumendo i seguenti tempi di arrivo in coda ready per il loro prossimo CPU burst: A al tempo 0, B al tempo 0, C al tempo 3.
Esercizio 3
In un aeroporto ci sono N terminali presso i quali fare check-in automatico (per passeggeri senza bagagli da imbarcare) e M banchi per fare check-in assistito da operatore (per passeggeri con bagagli da imbarcare). Un passeggero, dopo aver fatto check-in, deve passare la dogana per il riconoscimento passaporti, dove ci sono 3 ufficiali doganieri che operano in parallelo. Una volta entrato nel terminal, il passeggero deve incontrarsi con un amico che arriva con un altro volo e poi andare assieme verso la porta d’imbarco. 

Individuare i processi e quindi le risorse condivise del sistema; poi descrivere i processi coinvolti (dal momento in cui un passeggero entra in aeroporto fino al momento in cui si avvia verso la porta d’imbarco) garantendone, ove necessario, la mutua esclusione e la sincronizzazione. 
