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NUMERO MATRICOLA :
Esercizio 1 (8 punti)
Si consideri un sistema con 4 processi (P1,P2,P3,P4) e 3 tipi di risorse (R1,R2,R3).  La quantita’ di risorse correntemente disponibili e’ (R1,R2,R3)= (2,2,1).

Si supponga che le risorse siano correntemente allocate ai processi come segue:




R1
R2
R3

P1
2
1
0

Allocated
P2
1
1
1


P3
1
3
1


P4
0
0
1
Si supponga, infine, che la rimanente richiesta di risorse massima per ogni processo sia la seguente:




R1
R2
R3

P1
1
0
2

Need

P2
5
4
3


P3
4
1
2


P4
0
2
0

(a) Quante erano le risorse disponibili prima della partenza dei processi? Quali erano le massime richieste di risorse da parte dei processi prima della loro partenza?

(b) Ripartendo sempre dallo stato illustrato qui sopra, dimostrare separatamente se il sistema puo’ far fronte alle seguenti richieste di risorse:

- P1 :
1
0
1


- P3 :
1
1
1
Esercizio 2 (10 punti)
(a) Un sistema ha N processi ready e 12 istanze dell’unica risorsa esistente. Ogni processo necessita al massimo di 3 istanze della risorsa. Qual e’ il massimo valore di  N per il quale il sistema non puo’ andare in deadlock?

(b) In cosa consiste il compattamento della memoria? Perche’ non e’ possibile applicarlo sempre? Perche’ non e’ conveniente applicarlo sempre? 

(c) Se il tempo di esecuzione di un’istruzione e’ di 10 nsec, ed un page fault dura 1000 nsec, dare una formula per il tempo medio effettivo di esecuzione per istruzione quando un page fault accade ogni k istruzioni.
Esercizio 3 (12 punti)
(a) Un processo ha un numero fisso di 3 frame allocati in memoria, tutti inizialmente vuoti. Calcolate la frequenza di page fault per la seguente stringa di riferimenti a pagine logiche:

014241552114

nel caso in cui si adotti una politica di rimpiazzamento di pagine FCFS (First-Come-First-Served), LRU (Least Recently Used) e nel caso ideale di una politica ottimale. Si ripeta lo stesso calcolo nel caso di 4 frame.

(b) Illustrare come avviene la traduzione da indirizzo logico a indirizzo fisico in uno schema di paginazione di memoria in cui l’indirizzo logico e’ lungo 8 bit, le pagine sono lunghe 64 parole ognuna, e la memoria fisica contiene 1024 frame. 







